
 

MACHINE À PULVÉRISER
S A N S  A I R

SILENCIEUSE, COMPACTE ET PERFORMANTE
80 BARS / 6 L/MIN

PULVÉRISE DIFFÉRENTS TYPES D’ENDUITS
AIRLESS, PROJECTION, ...

PRÊTE EN
QUELQUES SECONDES!

La JETPRO80 est livrée complète
et prête à fonctionner avec:
• 1 tuyau de Ø19 x 10m
• 1 flexible de maniabilité Ø13 x 2,5m
• 1 mallette comprenant : un pistolet, une buse 

GRHDA 641, un support de buse, deux balles de 
nettoyage, une clef de 17, une clef 6 pans Ø8, une 
brosse de nettoyage

• 1 bidon d’un litre de liquide de stockage

SUPPORT MALAXEUR

CARACTÉRISTIQUES:

LIvRÉE  AvEC:

ACCESSOIRE
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 DISTRIBUÉE UNIQUEMENT PAR REvENDEUR

JETPRO 80 est une machine pour l'application d’un grand nombre d'enduits (enduit de ratissage, 
enduit de lissage, enduit multi-fonction, enduit gouttelette* et autres produits.

JETPRO 80 est équipée d’une pompe sans clapet pour un entretien simple, d’une cuve ronde en 
inox et une bonde de vidange de Ø35 mm pour un nettoyage plus aisé. Ses roues gonflables de 
grand diamètre avec profil plat offre une meilleure stabilité et permettent un déplacement aisé 
de la machine y compris quand la cuve est pleine.

Pression de travail maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 bars
Débit de produit maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 l/mn
Moteur électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kW (2 CV)  / 230 V / 50 et 60 Hz
Pompe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à vis volumétrique
Capacité cuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 sacs
Buse maxi (neuve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,045’’
Poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80kg
Dimensions (H x l x L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 x 65 x 80 cm

*(avec compresseur et kit gouttelette en option)

ref. 30555

NOUvEAU

DIMATEC SA
27d, Ch Source de Saint-Jean - case postale 102 - 1219 Aire - Genève

Tél: 022 796 44 44  / Fax 022 796 66 30
e-mail: info@dimatec.ch - internet : www.dimatec.ch

Kit gouttelette composé de:
• 1 tuyau d’air de 10 mètres
• 1 Adaptateur pour buse de projection
• 3 buses de projection (Ø 4, 5 & 6)
• 2 balles de nettoyage

*Nécessite l’emploi d’un compresseur  
  3CV minimum (non fourni) .



JETPRO 80: SIMPLICITÉ & PERFORMANCE

PANNEAU DE COMMANDE
SIMPLIFIÉ

GRILLE DE PROTECTION 
EN FOND DE CUVE

PISTOLET NOUVEAU
CONCEPT

EMPLACEMENT POUR 
MALLETTE bUSE

ROUES GONFLAbLES
GRAND Ø300MM

MANOMÈTRE CONTRôLE
DE PRESSION

bONDE DE VIDANGE
AVEC VANNE

PIEDS AbSORbEUR DE 
VIbRATION

ENROULEUR
DE TUYAU

TUYAU
Ø19x10M + Ø13x2,5m

VIDANGE FOND
DE CUVE

ROUES GONFLAbLES
PROFIL PLAT Ø300MM

GRILLE FOND DE
CUVE SÉCURISÉE

CHANGEMENT DE POMPE
RAPIDE SUR CHANTIER

POMPE SANS CLAPET
Pompe sans clapet de 6 
litres réels

*kit Gouttelette en option

UTILISATION AVEC 
OU SANS AIR*

CUVE INOX RONDE
Nettoyage facile

PRESSION DE TRAVAIL 
DE 80 bARS

ARCEAU DE 
TRANSPORT

ET DE
PROTECTION 

AVANT & ARRIÈRE

PISTOLET NOUVEAU CONCEPT
Pistolet nouveau concept très 
confortable à l’utilisation

VIDE-SAC
en option (voir page 

au dos du document)

MONOPHASÉ




